
СВЧ компоненты:
переключатели, аттенюаторы,

ограничители, усилители,
переключаемые фильтры 

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
Компания Paciwave предлагает широкую номенклатуру однорядных и многорядных высокоча-
стотных переключателей для частот от 0,01 до 26,5 ГГц. Время переключения 30 нс; развязка 
60 дБ; максимальная мощность 20 дБм – непрерывная, 2 Вт – пиковая; КСВН 2,0; диапазон ра-
бочих температур –55…85°С. 

АТТЕНЮАТОРЫ
Paciwave производит стандартные и заказные аттенюаторы с аналоговым и цифровым управ-
лением. Доступны как узкополосные, так и широкополосные модели, а также модели в герме-
тичных корпусах. Общий диапазон рабочих частот аттенюаторов от 0,2 до 40 ГГц; максималь-
ная мощность 24 дБм; ослабление до 120 дБ; разрешение до 10 бит. 

ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ ВИДЕОУСИЛИТЕЛИ
Компания Paciwave предлагает логарифмические видеоусилители нескольких типов. Общий 
диапазон рабочих частот 10 МГц – 40 ГГц; динамический диапазон до 95 дБ; время нарастания 
сигнала менее 10 нс; время восстановления менее 60 нс; линейность логарифмирования 
0,5–1,5 дБ; максимальная мощность 20 дБм в непрерывном режиме; диапазон рабочих темпе-
ратур –55…85°С.

Американская компания Paciwave, Inc. расположена в Северной Калифорнии (центре Силиконовой Долины) 
и является частью высокотехнологичной инфраструктуры этого штата. Компания имеет значительный опыт 
в разработке и производстве микроволновых и миллиметровых pin-переключателей, аттенюаторов, ограни-
чителей, переключаемых фильтров, коммутационных матриц, приемников, преобразователей частоты, уси-
лителей и иных стандартных и заказных изделий.
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